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SILIKON NEUTRALNY DO AKWARIA
 

OPIS PRODUKTU: 
Olive Acuarios jest produktem specjalistycznym do montażu akwariów.
Olive Acuarios jest jednoskładnikowym, szybko 
utwardzalnym uszczelniaczem o kwaśnym odczyni utwardzenia. W reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu utwardza się i tworzy elastyczną i trwałą masę uszczelniającą.
 
ZASTOSOWANIE: 
Olive Acuarios zaleca się specjalnie do uszczelniania wszelkiego rodzaju akwaria i dla wszystkich aplikacji, w których wysokie prędkości sieciowanie i wysokiej twardości jest wymagany.
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
· Powierzchnia powinny być czysta, nośna, względnie sucha, odtłuszczona, wolna od kurzu, rdzy i innych tym podobnych zanieczyszczeń.

· Usunąć z podłoża oleje, tłuszcze, pył, kurz. 

· Czyszczenie musi być realizowany z odpowiednich produktów, zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

· Polecamy zawsze, przed użytkowaniem, na każdym używanym podłoży, testować siły klejenia.
· Zalecane jest przed użytkowaniem ustalić konieczność stosowania podkładu.

· Po przegotowaniu produkt może być aplikowany z pomocą pistoletem ręcznym lub pneumatycznym. 

· Nieutwardzony produkt może być łatwy usuwany z pomocą alkoholu, Po utwardzeniu usunąć mechaniczny. 

· Nie używać na metalowych powierzchni bo powoduję korozji.. Nie jest wskazane stosowanie na okularach bez wstępne próby. 
Uwagi: 
· miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane
· nieutwardzony produkt może działać drażniąco na błony śluzowe i oczy
· w przypadku dostania się do oka przemywać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
· podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić
chronić przed dziećmi
· Produkt można stosować do wiele podłożach. Przed użytkowaniu zalecamy testować kompatybilność produktu z substratami. Malowaniu: Przed użytkowaniu zalecamy testować kompatybilność produktu z substratami
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DANE TECHNICZNE:    
	Baza:  
	Silikon octowy 

	Konsystencja: 
	pasta 

	Ciężar właściwy: 
	około. 1.03 g/ml 

	Czas tworzenia naskórka:   
	4 – 7 minuty (tygodniu przy 23°C i 50% wilgotności względnej)  

	Czas utwardzania:  
	2-3 mm/24 h 

	Temperatura stosowania: 
	+ 5ºC do +40 ºC 

	Właściwości  utwardzonego produktu :
	(po tygodniu przy 23°C i 50% wilgotności względnej) 

	Wytrzymuję  temperatur: 
	-40ºC do + 150ºC 

	Twardość Shore A (ISO 868): 
		32 

	Moduł 100 % - elongation at 100% - (ISO 37) 
	

	Max. tensile (ISO 37): 
	około 2,8 MPa. 

	Wydłużenie przy zerwaniu: 
	Około  450 % 


 

[bookmark: _GoBack]Informacji o opakowania i kolory: 
Produkt jest dostępny w kartuszach  310 ml, i kiszkach 600ml.  
 
OPAKOWANIA I PRZYCHOWYWANIE: 
Trwałość produktu wynosi 12 miesięcy, jeśli przechowywany był w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym i chronionym przed bezpośrednim promieniowaniu słońca miejscu, w temperaturze pomiędzy +5°C  i +25°. 
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skorą oraz oczami. Chronić przed dziećmi. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
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